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Aufgabenbereicheder 
Baumpflegeabteilungder PCH

üUnterhaltund Pflegeder Straßen- und Alleebäume

ü BaumkatasteralsMaßnahmeninstrument

Å+/-трΩллл Bäume

ÅEffektivereUmsetzung

ü Fällungenund Ersatzpflanzungen

Å550 bis 650 Stück/Jahr

ü Beratungbei StraßenbauprojektenzurGestaltungmit

άurbanemGrünέ

ÅStandortbezogeneBaum(arten)auswahl
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Seminar Stadt ςund Straßenbäume
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Anlassfür dieses Seminar: 

ü Fehlerbei der Planung/ Realisierungvon Pflanzstandortenin der 

Vergangenheitund auchheutenoch

ÅZurVerfügungstehenderWurzelraum

ÅEinbauvon Substraten

ü Zielsetzung: 

ÅAusarbeitungeinerάRichtlinieέ zurPlanungund Umsetzungvon 

Pflanzprojektenim urbanenRaum

ÅProjektplaneru.Unternehmernin Ihrer!ǊōŜƛǘ άVertrauenέ geben

indempraktischBeispielegezeigtwerdenkönnen



Straßenbauprojekte- Pflanzgruben

ü Pflanzgrubenmit eingeschränktemWurzelraumsowieeingeschränkte
Wasser- undNährstoffverfügbarkeit

Å KonsequenzĄ KümmerwuchsohnelangfristigeZukunftschancen

Å Nachca. 20 JahrenStandzeitkaumZuwächsezuerkennen
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Straßenbauprojekte- Pflanzgruben
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ü Pflanzgrubemit eingeschränktemWurzelraum

Å « Herkömmliche» und langjährigeBauweise

Å FehlendesWissen/ Informationenüberdie Planung/Umsetzungangepasster
Baumscheiben/ Pflanzgruben



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte
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ü BeispielUmbaudes CR183 in Mersch: 
Anpassungenhin zugrößeren
Pflanzgrubenmit offenerBaumscheibe

Å Projektlängeca. 200 m

Å Pflanzungvon 20 Bäumen

Å Acer platanoidesΨOlmstedΩ

Å Variable Größender Pflanzinseln

Von 3m3 bis 30m3 / Baum

Tiefeca. 1m 

Positiv: vernetzteBaumstandorte
(wenigerBäumedahermehr
Volumenverfügbarkeit)



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte
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ü Beispiel: Umbaudes CR183: Anpassungenhin zugrößerenPflanzgrubenmit offener Baumscheibe

Å GemauertePflanzgruben

Å TeureBauweise, allerdingsvon Anfangan festgelegteStandorte, Verwendungvon Muttererdemöglich, keineProblememit 
StatikundTragfähigkeit!



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte
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ü BeispielUmbaudes CR132 in Gonderange: 
Anpassungenhin zugrößerenBaugruben(offene
Baumscheibe)

ü Projektlängeca. 300 m

ü Pflanzungvon 14 Bäumen

ü Variable Größen: 

Å 60 m3 für 1 Baum 

Å 100 m3 für 4 Bäume= 25 m3 / Baum 

Å 35 m3 für 1 Baum

Å 36 m3 für 2 Bäume= 18 m3 / Baum



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte
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ü BeispielUmbauCR132: Anpassungenhin zugrößerenPflanzgrubenmit 

offener Bauweise

ü Projektlängeca. 300 m

ü Pflanzungvon 14 Bäumen(Acer platanoides; Fraxinusornus; Tiliaeuropaea

ΨPallidaΩΣ TiliacordataΨwŀƴŎƘƻΩΣ CastaneaǎŀǘƛǾŀΣ !ŎŜǊ ŎŀƳǇŜǎǘǊŜ Ψ FastigiataΩύ

ü VerzahnungUnterboden( Tiefen1,3 ς1,5 m) 

ü Beachten: 

Å Einbau in Schichten von 20-30 cm, bei trockener Witterung und frostfrei 

Å Dynamische Verdichtung jeder Schicht mit der leichten Rüttelplatte (100-150 kg) 

Å Dichte von max. 93-95 % DPr, um eine statisch und vegetationstechnisch 

ausreichende Substratdichte zu erreichen 

Å Ein Setzungsfaktor von ca. 30-35 %



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte
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ü Umbaudes CR110 in Bascharage
Å Projektbereich1300 m Länge

Å Ca. 70 Bäume

Å 3x2 m Baumscheibe(ca. 4 m2 bei Abzug der Randeinfassung)

Ausgangssituation



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte
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Å Tiefe1,5 m 

Å Verzahnugmit Unterboden

Å Längsüberbaut6 m

Å Ca. 9,5 m3 Wurzelraum

Å Substrat0/32 u. 0/16 mm

Å Oberflächenentwässerungdes 
BürgersteigszurPflanzscheibe

ü Umbaudes CR110 in Bascharage



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte
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ü Umbaudes CR110 in Bascharage

ÅEinbaudes Substrat(0/32) mitάWurzelsperreέ



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte
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ü Umbaudes CR110 in Bascharage
vorgeseheneBaumart: Ostrya carpinifolia(Hopfenbuche)



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte-
Raumnutzung
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ü CR122: PN17 ςNeue Unterführungder Bahntrassein Walferdange
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Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte-
Raumnutzung



Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte-
Raumnutzung
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Straßenbau- und Bepflanzungsprojekte-
Konflikte
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ü Herausforderungenfür städtischeBaumpflanzungen
hinsichtlichunterirdischerInfrastruktur:

Leitungssysteme(Kanal, Strom-, Wasser- u. Gasversorgung, etc.)


